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ESPAÑOL - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL ACABADO DE ESCUDETE

A. DISPOSICIÓN DE LA ORIENTACIÓN

C. INSTALACIÓN DEL ACABADO DEL ESCUDETE

Una vez haya preparado la puerta, siga las instrucciones de A a C que se indican a continuación.

1. Coloque el acabado en el lado exterior de la puerta, insertando 
los vástagos por los orificios de montaje.  En el caso de los 
acabados funcionales, el eje de actuación 
(o pedazo de la cola) pasa por el orificio central.

2. Consulte las instrucciones que vienen con el 
dispositivo de salida para afianzar el acabado y el 
dispositivo de salida a la puerta con los tornillos 
desde el interior.

3. Una vez se han instalado el dispositivo de 
salida y el acabado, pruebe la manija para 
asegurarse de que opera el pasador del disposi-
tivo de salida.  Nota: La manija de los pasadores 
nocturnos o los acabados de función falsa no 
giran; la manija sirve para jalar solamente.

1. Haga girar la manija hasta llegar a la posición 
apropiada de la orientación; vea figuras 1 y 2 como 
referencia.

2. Inserte la clavija cuadrada en el cubo para afianzar la 
posición de la manija.  Vea la figura 3 como referencia.
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4. Note, un escudo con un 
cilindro del borde requiere 
un 1-3/4" agujero del 
diámetro, una profundidad 
de el 7/8" - para permitir el 
espacio para el soporte.
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B. INSTALACIÓN DEL CILINDRO

2. Inserte este ensamblaje en el 
escudete y hágalo pasar 
firmemente por el escudete, 
invirtiéndolo sólo lo suficiente 
como para asegurarse de que la 
leva está en posicion vertical 
como se indica.  Vea la figura 4.

3. Asegure el cilindro con la 
tuerca de fijación.

4. Para el cilindro del borde, coloque la 
lengueta horizontalmente para alinear con la 
leva. Asegure el cilindro con el tornillo 
proporcionado. Vea  figuras 5 y 6. 

1. Después de sacar la llave 
del cilindro, deslice el resorte y 
el collar sobre el cilindro

La leva debe 
encajar en el

eje de acción del 
acabado.
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